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Línea UNISAFE
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0161

CAT III



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

Línea UNISAFECHAQUETA FR RISK AZUL 

Multibolsillos     
Detalles reflectantes       
Costuras reforzadas              

Ajuste en puños     
Ajuste en cintura    

0161

CAT III



Línea LASK

Multibolsillos     
Cintas reflectantes       

Costuras reforzadas              
Ajuste en puños     

Ajuste en cintura    

CHAQUETA RISK  HIGH VISIBILITY
BICOLOR AMARILLO/AZUL - NARANJO/AZUL

0161

CAT III

Línea UNISAFE
COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.

LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFEPANTALON  FR RISK AZUL

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

Multibolsillos     
Detalles reflectantes         
Costuras reforzadas               

Refuerzo rodillas con 
bolsillos 

0161

CAT III



Línea UNISAFE

Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

PANTALÓN RISK AZUL DAMA

Multibolsillos     
Detalles reflectantes         
Costuras reforzadas               

Cintura alta 

0161

CAT III



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFE

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

PANTALON  RISK HIGH VISIBILITY
BICOLOR AMARILLO/AZUL - NARANJO/AZUL

Multibolsillos     
Cintas reflectantes         

Costuras reforzadas               
Refuerzo rodillas con 

bolsillos 

0161

CAT III



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFE

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

Multibolsillos
Cintas reflectantes

Costuras reforzadas

PANATLÓN WS AZUL

0161

CAT III



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFE

Bolsillos pectoral     Botón 
para fijar cuello

       Doble botón en puños
Botonadura oculta

CAMISA FR WS
AZUL/GRIS - BEIGE/GRIS

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

0161

CAT III



Línea UNISAFE

Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

BLUSA WS DAMA
AZUL - BEIGE

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

Bolsillos pecho
     Botonadura oculta

       Doble botón en puños
Pinzas de entalle cintura

0161

CAT III



GEOLOGO WS
NARANJO - NARANJO/AZULINO

Multibolsillos     
Cintas reflectantes       

Costuras reforzadas               
Bolsillo de radio 

Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFE

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFEGEOLOGO FR RISK
NARANJO/AZULINO - AMARILLO/AZUL

Multibolsillos   con cierres  
Cintas reflectantes       

Costuras reforzadas               
Cuello alto

Bolsillo pectoral con cierre
Bolsillo de radio

Bolsillo mapero espalda

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1



Línea LASK

GEOLOGO FR RISK DAMA
NARANJO/AZULINO - AMARILLO/AZUL

Multibolsillos   con cierres  
Cintas reflectantes       

Costuras reforzadas               
Cuello alto

Bolsillo pectoral con cierre
Bolsillo de radio

Bolsillo mapero espalda

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFE

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFEOVEROL FR COVERT
AZUL - AZUL/NARANJO 

Multibolsillos     
Cintas reflectantes       

Costuras reforzadas               
Ajuste en puños     

Cintura semi elasticada
Ajuste en ruedo pierna

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

0161

CAT III



Cómo y flexible
Bolsillo pectoral con 

cierre
Cuello alto

Línea LASK

COMPOSICIÓN : 60% DE FIBRAS MODACRÍLICAS, UN 
40% DE ALGODÓN 

ESTE PRODUCTO  ES UN EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL, CONTRA EL CALOR Y LA 

LLAMA CON PROPAGACIÓN
LIMITADA DE LA LLAMA, CONTRA EL RIESGO DE 

ACUMULACIÓN DE CARGAS
ELECTROSTÁTICAS Y CONTRA LOS PELIGROS TÉRMICOS 

DE UN ARCO ELÉCTRICO.
PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE ACUMULACIÓN 

DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS.
 EVITANDO EL RIESGO DE INFLAMACIÓN POR CHISPAS 

DE DIFERENTES SUSTANCIAS.
ESTE MODELO ES ADECUADO PARA PROTEGER LAS 

PARTES DEL CUERPO
DEL TRABAJADOR.

 DURANTE EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EXPUES-
TAS AL CALOR Y ACTIVIDADES CON

 EXPOSICIÓN LIMITADA A LA LLAMA EN GENERAL.

1149-5/08
EN ISO 11612/2015

A1-A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/09
Clase 1

ATPV=20

POLERON FRANELL AZUL



Cuello sport
Botonadura 3 botones

Puño rib
Línea VCS

60% MODACRÍLICO / 38% ALGODÓN /
2% MATERIAL ANTIESTÁTICO .   350 GRS.

EL PRODUCTO PF LASK
ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, CONTRA EL 

CALOR Y LA LLAMA
CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA, CONTRA 

EL RIESGO
DE ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS Y 

CONTRA LOS PELIGROS
TÉRMICOS DE UN ARCO ELÉCTRICO.

PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE ACUMULACIÓN 
DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS.

 EVITANDO EL RIESGO DE INFLAMACIÓN POR CHISPAS 
DE DIFERENTES SUSTANCIAS.

ESTE MODELO ES ADECUADO PARA PROTEGER LAS 
PARTES DEL CUERPO

DEL TRABAJADOR.
 DURANTE EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EXPUES-

TAS AL CALOR Y ACTIVIDADES CON
 EXPOSICIÓN LIMITADA A LA LLAMA EN GENERAL.

1149-5/08

EN ISO 11612/2015
A1,B1,C1,F1

IEC 61482-2/09
Clase 1

UV 

40+

POLERA MA-CINCO 250 AZUL 



Línea LASK

COMPOSICIÓN: 88% Algodón  y 12%  Nylon.
LA LÍNEA UNISAFE  260  ES  UNA PRENDA RETARDAN-
TE A  LA LLAMA CONTRA RIESGO  DE  QUEMADURA  
PRODUCIDA POR  UN ARCO  ELÉCTRICO.  UNISAFE  
260 OFRECE  UNA MAYOR  COMODIDAD Y MEJOR  

RESISTENCIA A  LA PÉRDIDA DEL COLOR,  ESTABILI-
DAD  DEL TEJIDO Y DURABILIDAD. 

COMPOSICIÓN: 35% VISCOSA - 28% MODACRÍLICO - 24% 
ALGODÓN - 7% POLIAMIDA + 5%P.ARAMIDA + 1% 

FICBRA CONDUCTIVA A/S.
ÉSTE TEJIDO OFRECE PROTECCIÓN AL FUEGO Y ARCO 

ELÉCTRICO BAJO NORMAS EUROPEAS Y NORTEAMERICA-
NAS, CON NIVELES DE CONFORT Y PROPIEDADES 100% 

INHERENTES INDEPENDIENTE AL NÚMERO DE LAVADOS. 
MÁXIMA COMODIDAD Y DURABILIDAD

 CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® 

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

IEC 61482-2/2018
Elim=9 cal/cm²

ATPV=11

EN ISO 11611/2015
Clase 1

ISO 13688

FIRE RESISTANT 1149-2

Línea UNISAFE

Multibolsillos     
Detalles reflectantes       
Costuras reforzadas               

Ajuste en puños     
Ajuste en cintura

Térmico 

CHAQUETA FR RISK FORRADA
AZUL

EN ISO 11612
A1-A2/B1/C1/F1

EN ISO 11611 2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3
EN 20471

1149-3 EN 13034+A1

0161

CAT III



Multibolsillos     
Cintas reflectantes       

Costuras reforzadas               
Ajuste en puños     

Ajuste en cintura
Térmica 

CHAQUETA SMART AZUL

Línea LASK

COMPOSICIÓN: 50% MODACRILIC, 41% CO + 2% 
CARBONO 

LA PARKA PF LASK SMART TELA EXTERIOR INHERENTE 
MULTI PROTECCIÓN  ES UN MATERIAL QUE CUENTA 
CON PROPIE-DADES INHERENTES, LO QUE PERMITE 

QUE SUS ATRIBUTOS DE PROTEC-CIÓN SEAN INVARIA-
BLES EN EL TIEMPO, NO ENCONTRÁNDOSECONDI-CIO-
NADO SU DESEMPEÑO POR TIEMPO DE USO O CANTI-

DAD DE LAVADOS.
ESTE NUEVO DESARROLLO TEXTIL DESTACA POR 

CONTAR CON CINCO PROTEC-CIÓN, SU CAPACIDAD DE 
PROTECCIÓN FRENTE AL CONTACTO ACCIDENTAL CON 

EL FUEGO, CAPACIDAD DE PROTECCIÓN FRENTE AL 
CONTACTO REPENTINO DE ARCO ELÉCTRICO, SU 

PROPIEDAD ANTIESTÁTICA ,ANTIÁCIDA Y JUNTAMENTE 
A ESTO CUANTA CON UNA LÁMINA DE TPU FR TRANS-
PARENTE EN SU INTERIOR, OTORGÁNDOLE EL ATRIBU-

TO DE IMPERMEABILIDAD 

1149-5/08

EN ISO 11612/08/AC/09
(1/5H/40)

IEC 61482-2/09
ATPV=18,5

70-e

EN 
13034/05+A1-09EN 14058/04

EN 343



Cuello redondo
Línea VCS

60% MODACRÍLICO / 38% ALGODÓN /
2% MATERIAL ANTIESTÁTICO .   350 GRS.

ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL 
CALOR Y LA LLAMA, CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE 

LA LLAMA. PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE 
ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS 

EVITANDO EL RIESGO DE INFLAMACIÓN POR CHISPAS 
DE DIFERENTES SUSTANCIAS. PROTEGE LAS PARTES 

DEL CUERPO DEL TRABAJADOR DURANTE EL 

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EXPUESTAS AL CALOR Y 
ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN LIMITADA A LA LLAMA 

EN GENERAL. 

1149-5/08
EN ISO 11612/2015

A1,B1,C1,F1

IEC 61482-2/09
Clase 1

S,M,L,XL,XXL

PRIMERA CAPA VCS



Talla única
Línea VCS

60% MODACRÍLICO / 38% ALGODÓN /
2% MATERIAL ANTIESTÁTICO .   350 GRS.

ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA EL 
CALOR Y LA LLAMA, CON PROPAGACIÓN LIMITADA DE 

LA LLAMA. PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO DE 
ACUMULACIÓN DE CARGAS ELECTROSTÁTICAS 

EVITANDO EL RIESGO DE INFLAMACIÓN POR CHISPAS 
DE DIFERENTES SUSTANCIAS. PROTEGE LAS PARTES 

DEL CUERPO DEL TRABAJADOR DURANTE EL 

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EXPUESTAS AL CALOR Y 
ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN LIMITADA A LA LLAMA 

EN GENERAL. 

1149-5/08
EN ISO 11612/2015

A1,B1,C1,F1

IEC 61482-2/09
Clase 1

BALACLAVA VCS



EN ISO 11612: Ropa de protección contra el calor 
para trabajadores expuestos al calor y/o llamas

EN ISO 11611: Ropa de protección cuando se 
usa en procesos de soldadura y técnicas 
conexas

IEC 614821-2: Ropa de protección contra los 
peligros térmicos de un arco eléctrico.

ISO 13688: Específica los requisitos 
generales de ergonomía, duración, 
envejecimiento, designación de tallas y 
marcado de la ropa de protección.

EN 1149-2: Resistencia Eléctrica.
étodo de ensayo para medir la resis-
tencia eléctrica a través de un material 
(resistencia vertical).

A1,A2: Prestación de protección mínima con respecto 
a una propagación de llamas

Clase 1: Protección contra técnicas de soldadura y 
situaciones menos peligrosas, causando menores 
niveles de salpicaduras y calor radiante.

(Protección contra arco 1): 4 kA
(Protección contra arco 2): 7 kA

B1: Resistencia al calor por convección
C1: Protección ante el calor radiante
F1: Protección contra el calor de contacto

EN ISO 11612/2015
A1,A2,B1,C1,F1

EN ISO 11611/2015
(A1,A2)
Clase 1

IEC 61482-2/2018
Elim 9 cal/cm²

ATPV 11

EN ISO 13688

1149-2

UNISAFE



EN ISO 11612: Ropa de protección contra el calor 
para trabajadores expuestos al calor y/o llamas

EN ISO 11611: Ropa de protección cuando se 
usa en procesos de soldadura y técnicas 
conexas

IEC 614821-2: Ropa de protección contra los 
peligros térmicos de un arco eléctrico.

EN 1149-5: Ropas de protección. Propieda-
des electrostáticas. Parte 5: Requisitos de 
comportamiento de material y diseño.

EN 14058/5: Esta norma especifica los 
requisitos y métodos de ensayo para las 
prestaciones de las prendas simples, para 
la protección del cuerpo contra los ambien-
tes fríos

EN 13034/5: Ropa de protección contra 
productos químicos líquidos. Requisitos de 
prestaciones para la ropa de protección 
química que ofrece protección limitada 
contra productos químicos líquidos.

EN 1343:  Se aplica a las prendas usadas en 
condiciones meteorológicas adversas. 
Especifica las características de la ropa de 
protección contra los efectos del mal 
tiempo, viento y frío por encima de -5ºC.

EN 20471: Norma europea que especifica 
los requisitos para la ropa de protección de 
alta visibilidad capaz de señalizar visual-
mente la presencia del usuario.

NFPA 70E Seguridad Eléctrica en Lugares 
de Trabajo nivel 1
proveer medidas de control y protección 
integral al personal 

A1: Prestación de protección mínima con respecto 
a una propagación de llamas

Clase 1: Protección contra técnicas de soldadura y 
situaciones menos peligrosas, causando menores 
niveles de salpicaduras y calor radiante.

(Protección contra arco 1): 4 kA
(Protección contra arco 2): 7 kA

B1: Resistencia al calor por convección
C1: Protección ante el calor radiante
F1: Protección contra el calor de contacto

EN ISO 11611/2015
(A1,A2)
Clase 1

EN 
13034/05+A1-09

EN 14058/04

1149-3

EN ISO 11612/2015
A1-A2,B1,C1,F1

2112

IEC 61482-1-1/2019
Elim=8,9 cal/cm²

ATPV=9,3

LASK

EN 343

EN 20471


